
ADMIXER

MÉLANGE HOMOGÈNE 
SANS EFFORT

Uniformité et répartition du produit 
à 100 %, quel que soit le niveau de 
viscosité
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• Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L, conforme à la norme sanitaire 3-A
• Raccords de type TriClamp® à déconnexion rapide pour un assemblage simplifié
• Conception standard avec un état de surface Ra ≤ 0,8 µm ou meilleur pour les éléments et le corps, avec des 

soudures entièrement meulées, homogénéisées et polies
• Les éléments sont facilement démontables pour inspection et nettoyage
• Disponibilité immédiate sur stock, diamètres de 25,5 à 101,6 mm
• Faible coût d’investissement et de maintenance
• Consommation énergétique réduite de 50 à 90 % par rapport aux mélangeurs mécaniques 
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Le mélangeur statique Admixer excelle dans le traitement de toute combinaison de fluides miscibles, quels que soient les 
débits, la viscosité ou la densité. En régime laminaire, pour les fluides épais, une homogénéité parfaite est obtenue grâce 
à une division du flux géométriquement précise. En régime turbulent, l’Admixer exploite la force radiale et l’inversion d’iner-
tie pour éliminer toute stratification du flux, ainsi que les différences de température et de densité entre les fluides traités.
 

Ses caractéristiques de brassage régulier et à faible cisaillement en font la solution idéale pour de nombreuses applica-

tions :

• Crèmes et lotions

• Addition d’arômes et de colorants
• Vitamines

• Dilution de concentrés de jus

• Mélange de purée de tomate avec d’autres ingrédients
• Incorporation de pépites de chocolat, fruits secs ou morceaux de fruits dans des glaces ou yaourts
• Homogénéisation de sirops dans le lait

• Répartition uniforme de la gelée dans du beurre de cacahuète fondu

Comment fonctionne le mélangeur statique Admixer ?
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flot laminaire - haute viscosité
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Modèle Diamètre nominal Débit (l/m) Diamètre inté-

rieur

Pression à 

150°C

Longueur 

(mm)

Poids 

(kg)

SAN1-6R-S 25.4 3.8 - 56 22.1 17.2 222.2 0.45

SAN1.5-6R-S 38.1 11 - 115 34.8 17.2 330.2 0.90

SAN2-6R-S 50.8 19 190 47.5 17.2 438.2 2.26

SAN2.5-6R-S’ 63.5 37 - 300 60.2 13.8 552.5 3.62

SAN3-6R-S 76.5 75 - 565 72.9 10.3 660.4 5.44

SAN4-6R-S 101.6 190 - 645 97.3 10.3 876.3 9.1

Les mélangeurs statiques à conception sanitaire d’Admix sont conçus pour traiter des débits allant de 3,8–56 l/min jusqu’à 
190–945 l/min, voire davantage. L’Admixer permet de mélanger la plupart des combinaisons de flux, de viscosité et de 
densité, y compris à partir de plusieurs arrivées simultanées (voir encadré pour les plages admissibles). Le facteur limi-
tant reste la perte de charge à travers le mélangeur, fortement dépendante des variables. La majorité des applications en 
écoulement turbulent peuvent être homogénéisées avec 6 éléments de mélange ou ailettes, pour une perte de charge de 
0,14 à 0,2 bar ou moins. En revanche, les applications en écoulement laminaire, plus épaisses, peuvent nécessiter 12 à 
18 éléments et une perte de charge pouvant atteindre 1,72 bar ou plus. Les recommandations ci-dessous sont basées 
sur une configuration à 6 éléments.

 Comment choisir un mélangeur statique sanitaire


