VANNES A MEMBRANE - SERIE 40000

B ADAPTE A

Liquides neutre et non neutre

Vapeur d'eau

B EXEMPLES D'UTILISATION / DOMAINES D’APPLICATION

Processus, installations et réservoirs dans |'industrie agroalimentaire et pharmaceutique pour
les vapeurs, gaz et liquides neutres ou non neutres

e Biopharmacie e Brasseries et industrie des boissons

e |ndustrie pharmaceutique ® |ndustrie cosmétique !
¢ |ndustrie agroalimentaire e Technologie médicale

e Laiteries ¢ Applications Clean-Service

B CARACTERISTIQUES

e Systéeme modulaire pour solutions adaptées au client
¢ Conception compacte pour espaces restreints
e Gamme d'actionneurs modulaire adaptée aux exigences
e Compression définie de la membrane
a commande manuelle et pneumatique » Nettoyage/stérilisation en place possible (sans resserrage des vis)
e Conduite d'air d'échappement contrélée possible
m U S P e Large éventail d'options d'adaptation pour accessoires et composants
e Actionneurs manuels avec limitation de course et de fermeture pouvant étre montés
ultérieurement

VIR B e Autoclavable (en option)

B CONFORMITES / CONTROLES

-
)
4 FDA - Code des reglements federaux (CFR) Titre 21, paragraphe 177.2600/177.1550
Diametres nominaux Plage de température USP -ClI Vi
DN 4 - DN 65 (fluide de service) ass
-10a +100 °C EG 1935/2004
Stérilisation a la vapeur saturée max. 160 °C EU 10/2011

selon le matériau d'étanchéité

& O

Pression du systeme Pression de commande

BSE/TSE
EMA/410/01/Rev. 2

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - BIOTECHNOLOGIE - CHIMIQUE - COSMETIQUE - ALIMENTAIRE

0-10 bar 4,5 -7 bar
H MATERIAUX
Composants
Corps de vanne* disponible en différents matériaux selon les spécifications du client
Membrane en élastomere souple ou construction sandwich PTFE avec élastomere souple

*Corps de vanne disponible en différentes qualités de surface.
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INDUSTRIE

CORPS DE VANNE

m FORME DU CORPS

Forme du corps : Vanne 2/2 voies
Raccordements : .02

Fonction de la vanne : .01
I v VO1

Actionneur

S02 SO1 Membrane d'arrét
Corps de vanne 0201NNN

m MATERIAU / MATERIAU DU CORPS DE VANNE

Materiau / Matiere Code

1.4435 BN 2 (A Fe < 0,5%) /316L ASME BPE DT3 - Corps forgé 3L

Autres matériaux sur demande.

m FINITION DE SURFACE DU CORPS DE VANNE

Surface intérieure’ AsmeBpe  Classe d'hygiene Code
Ra < 0,76 Surface intérieure polie mécaniquement SF3 H3 .8N
Ra < 0,64 Surface intérieure polie mécaniquement + électropolissage intérieur et extérieur SF6 HE3 .8E
Ra < 0,38 Surface intérieure polie mécaniquement SF1 H4 4N
Ra < 0,38 Surface intérieure polie mécaniquement + électropolissage intérieur et extérieur SF4 HE4 .4E
Ra < 0,25 Surface intérieure polie mécaniqguement + électropolissage intérieur et extérieur - HE5 .2E

' Les finitions de surface des corps de vanne personnalisées peuvent étre limitées dans certains cas.

Ou toute autre finition atteignant la valeur Ra (selon ASME BPE). La valeur Ra minimale pour un diametre intérieur < 6 mm est de 0,38 um. Avec ces finitions, les
corps sont marqués selon ITASME BPE. Ces finitions sont uniquement disponibles pour les corps de vanne non fabriqués en moulage de précision (.3L) et avec rac-
cords ASME BPE. Impossible pour les diametres intérieurs < 6 mm. Ra selon DIN EN ISO 4288 et ASME B46.1.

Autres sur demande.

m PROCEDE DE FABRICATION / PRODUIT SEMI-FINI

Procede de fabrication / Produit semi-fini Code
Corps forgé S
vV

Corps en matériau plein
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INDUSTRIE

EMBOUTS (S01/02)

m NORME DE TUYAUTERIE

Norme
ASME-BPE/DIN-11866 R-C
BS-4825 Partie 1
ASME-B36.19M Sch. 10s
DIN-11866 R-A (11850 R-2)
EN-10357 S-B (DIN 11850 R-1)

2]
(=]
o
o

Zone de soudure TBV

EN-10357 S-B (DIN 11850 R-3)

O m 4 m OO W »

Tube laitier
1ISO-1127 / DIN 11866 R-B
JIS-G 3459
JIS-G 3447
SMS-3008

Autres sur demande.

w R <«

m DIAMETRES NOMINAUX DISPONIBLES

10 § 15 ¢ 20 | 25
3/8" i 12t i 34 1"
010 { 0156 i 020 { 025

Diametre nominal DN 4 6 8 40 50 65
1120 20 i 2172

040 | 050 | o065

Code 004 : o006 : 008

B LONGUEUR

Longueur Code
Longueur de raccordement standard N
Longueur de raccordement courte S

Longueur de raccordement centrage de soudage z

* voir tableau des longueurs dans le document technique "Corps".

B RACCORDEMENT

Raccordement

2]
(=]
o
o

Extrémité a souder

Clamp ASME

Bride avec collerette DIN 11864-2 Forme A

Clamp DIN

Bride EN 1092, PN 16, Forme B, longueur FTF EN 558 Série 1, ISO 5752, série de base 1
Filetage pour tuyaux de lait

Tube laitier, raccord conique avec écrou-raccord

Z A0 mnouw > =

Raccord laitier fileté DIN 11851

Autres sur demande.

W = Extrémité a souder A = Clamp ASME B = Bride avec collerette F = Bride EN 1092, G = Raccord laitier fileté N = Bride avec rainure
D = Clamp DIN DIN 11864-2 Forme A PN 16, Forme B, DIN 11851 DIN 11864-2 Forme A
longueur FTF EN 558
Série 1, ISO 5752,
série de base 1

Exemple de code de raccordement : AOT5SNW
A = ASME-BPE/DIN-11866 R-C | 015 = Diametre nominal des embouts DN15 | N= Raccord laitier fileté DIN 11851 |
W = Raccordement embouts extrémité a souder
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INDUSTRIE

DIMENSIONS

Corps avec embout a souder

_,S01LS B so2Ls.
2 g
3 3
13— HN — g -
3 3 3 3
9| RS A=) A=y
L <
DS Tuyau S01/ S02 S01/ S02 L T H AxB M Kvs Poids
S01/S02 [m3/h] [kgl
d s di LS EX

ASME-BPE/DIN-11866 R-C
0201NNN.XX.XX.S_A008NW_A008NW_010 010 A008 ADOBNW 6,35 0,89 4,57 20,00 6,0 76,20 16,50 2,00 22x22 M4 0,8 012
0201NNN.XX.XX.S_A010NW_A010NW_010 010 A010 ADT10NW 9,53 0,89 7,75 20,00 44 76,20 16,50 2,00 22x22 @ M4 1.6 012
0201TNNN.XX.XX.S_A015NW_A015NW_010 010 A015 AO015NW 12,70 1,65 9,40 20,00 3.6 76,20 16,50 2,00 22x22 M4 2,0 0,12
0201NNN.XX.XX.S_A020NW_A020NW_015 015 A020 A020NW 19,05 1,65 15,75 2500 65 103,20 2700 200 37x33 @ M5 37 0,26
0201NNN.XX.XX.S_A025NW_A025NW_020 020 A025 A025NW | 25,40 1,65 2270 25,00 76 114,40 @ 38,00 2,00 45x40 @ M6 11,8 0,40
0201NNN.XX.XX.S_A025NW_A025NW_025 025 A025 A025NW 25,40 1,65 22,70 25,00 11,6 124,20 40,00 2,00 54x46 M8 14,4 0,65
0201NNN.XX.XX.S_A040NW_A040NW_032 032 A040 A040NW 38,10 1,65 34,80 30,00 109 14750 48,00 2,00 67x60 @ M8 28,8 1,00
0201TNNN.XX.XX.S_A040NW_A040NW_040 040 A040 AD40NW 38,10 1,65 34,80 30,00 13,0 159,00 56,00 200 70x65 M10 30,1 1,70
0201NNN.XX.XX.S_A050NW_A050NW_040 040 A050 AO50NW | 50,80 1,65 47,50 30,00 6,7 159,00 @ 56,00 2,00 70x65 @ M10 36,7 1,70
0201NNN.XX.XX.S_A050NW_A050NW_050 050 A050 AO050NW 50,80 1,65 47,50 30,00 131 177,00 69,00 2,00 82x78 M12 51,9 2,80
0201NNN.XX.XX.S_A065NW_A065NW_050 050 A065 A0B5NW | 63,50 1,65 60,20 30,00 6,8 17700 69,00 200 82x78  M12 58,6 2,80
DIN-11866 R-A (11850 R-2)
0201NNN.XX.XX.S_D004NW_D004NW_010 010 D004 DO04NW 6,00 1,00 4,00 20,00 6.3 76,20 16,50 2,00 22x22 | M4 0,6 012
0201NNN.XX.XX.S_D0O06NW_D0O0O6NW_010 010 D006 DOOBNW 8,00 1,00 6,00 20,00 53 76,20 16,50 2,00 22x22 M4 11 0,12
0201NNN.XX.XX.S_D008NW_D00SNW_010 010 D008 DO0BNW 10,00 1,00 8,00 20,00 43 76,20 16,50 2,00 22x22 @ M4 1,6 012
0201NNN.XX.XX.S_D010NW_D010NW_010 010 D010 DO1ONW 13,00 1,50 10,00 20,00 3,3 76,20 16,50 2,00 22x22 @ M4 21 012
0201NNN.XX.XX.S_D015NW_D015NW_015 015 D015 DOT5NW 19,00 1,50 16,00 2500 6,4 103,20 2700 2,00 37x33 M5 3.7 0,26
0201NNN.XX.XX.S_D020NW_D020NW_015 015 D020 DO020NW 23,00 1,50 20,00 2500 4,4 103,20 27,00 2,00 37x33 @ M5 4,6 0,26
0201NNN.XX.XX.S_D025NW_D025NW_020 020 D025 D025NW 29,00 1,50 26,00 2500 57 11440 38,00 2,00 45x40 @ M6 13.8 0,40
0201NNN.XX.XX.S_D025NW_D025NW_025 025 D025 D025NW 29,00 1,50 26,00 2500 @ 9,7 12420 40,00 2,00 54x46 @ M8 15,9 0,65
0201NNN.XX.XX.S_D032NW_D032NW_032 032 D032 D032NW 35,00 1,50 32,00 30,00 12,3 14750 48,00 2,00 67x60 M8 26,1 1,00
0201NNN.XX.XX.S_D040NW_DO040NW_040 040 D040 DO40ONW = 41,00 1,50 38,00 30,00 11,4 159,00 56,00 2,00 70x65 : M10 31.8 1,70
0201NNN.XX.XX.S_D050NW_D050NW_050 050 D050 DO50NW 53,00 1,50 50,00 30,00 11,9 17700 @ 69,00 200 82x78 M12 53,2 2,80
1SO-1127 / DIN 11866 R-B
0201NNN.XX.XX.S_I008NW_I008NW_010 010 1008 1008NW 13,50 1,60 10,30 20,00 31 76,20 16,50 2,00 22x22 @ M4 2,2 0,12
0201TNNN.XX.XX.S_I010NW_I010NW_015 015 1010 1010NW 17,20 1,60 14,00 25,00 74 103,20 0 2700 2,00 37x33 M5 3.3 0,26
0201NNN.XX.XX.S_I015NW_I015NW_015 015 1015 1015NW 21,30 1,60 18,10 = 25,00 5,3 103,20 : 2700 2,00 37x33 @ M5 4,2 0,26
0201TNNN.XX.XX.S_I020NW_I1020NW_020 020 1020 1020NW 26,90 1,60 23,70 25,00 6,8 11440 3800 2,00 45x40 M6 12,6 0,40
0201NNN.XX.XX.S_I025NW_1025NW_025 025 1025 1025NW 33,70 2,00 29,70 2500 7.8 124,20 40,00 2,00 54x46 @ M8 17,3 0,65
0201NNN.XX.XX.S_1032NW_1032NW_032 032 1032 1032NW 42,40 2,00 38,40 30,00 91 147,50 = 48,00 2,00 67x60 @ M8 32,2 1,00
0201NNN.XX.XX.S_I040NW_I040NW_040 040 1040 1040NW 48,30 2,00 44,30 30,00 8,3 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 35,0 1,70
0201NNN.XX.XX.S_I050NW_I050NW_050 050 1050 1050NW 60,30 2,00 56,30 30,00 87 17700 69,00 2,00 82x78  M12 56,5 2,80

Remarque : les corps utilisés comme pieces de rechange / composants portent le code D.B. & l'avant.
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INDUSTRIE

Corps avec embout a souder

S01LS B S02LS
25 &)
] AN : .
z | ARV, g z 3 -
8 N A 3| 3 2

L ¥
DS Tuyau S01/ S02 S01/ S02 L T H AxB M Kvs Poids
S01/S02 [m3/h] [kgl
d s di LS EX

SMS-3008
020TNNN.XX.XX.S_S025NW_S025NW_020 020 S025 S025NW 2500 1,20 22,60 2500 74 11440 3800 200 45x40 M6 121 0,40
020TNNN.XX.XX.S_S025NW_S025NW_025 025 S025 S025NW 25,00 1,20 22,60 2500 11,4 12420 40,00 2,00 54x46 M8 14,6 0,65
0201NNN.XX.XX.S_S032NW_S032NW_025 025 S032 S032NW 3370 1,20 31,30 30,00 70 13420 40,00 2,00 54x46 M8 17,9 0,65
0201NNN.XX.XX.S_S032NW_S032NW_032 032 S032 S032NW 3370 1,20 31,30 30,00 127 14750 48,00 2,00 67x60 M8 25,4 1,00
020TNNN.XX.XX.S_S040NW_S040NW_032 032 S040 SO40NW 38,00 1,20 3560 30,00 105 14750 4800 2,00 67x60 M8 29,5 1,00
020TNNN.XX.XX.S_S040NW_S040NW_040 040 S040 S040NW 38,00 1,20 3560 30,00 126 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 30,5 1,70
020TNNN.XX.XX.S_S050NW_S050NW_040 040 S050 SO50NW 51,00 1,20 48,60 30,00 61 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 37,2 1,70
020TNNN.XX.XX.S_S050NW_S050NW_050 050 S050 SO50NW 51,00 1,20 = 48,60 30,00 126 17700 69,00 2,00 82x78 M12 52,4 2,80
0201NNN.XX.XX.S_S065NW_S065NW_050 050 S065 S065NW 63,50 1,60 60,30 30,00 6,7 17700 @ 69,00 2,00 82x78 M12 58,6 2,80
BS-4825 Part 1
0201TNNN.XX.XX.S_B008NW_B008NW_010 010 B008 BOOBNW 6,35 1,20 395 20,00 63 7620 1650 200 22x22 M4 0,6 012
0201TNNN.XX.XX.S_BO10NW_B010NW_010 010 B010 BO1ONW 9,53 1,20 713 20,00 47 76,20 1650 2,00 22x22 M4 1.4 012
0201TNNN.XX.XX.S_B015NW_B015NW_010 010 B015 BO1SNW 12,70 = 1,20 10,30 20,00 31 76,20 16,50 2,00 22x22 M4 2,2 012
0201TNNN.XX.XX.S_B020NW_B020NW_015 015 B020 BO20NW 19,05 1,20 16,65 2500 6,0 103,20 2700 2,00 37x33 M5 39 0,26
ASME-B36.19M Sch. 10s
020TNNN.XX.XX.S_C008NW_C008NW_010 010 €008 COOBNW 13,70 165 10,40 20,00 31 76,20 @ 16,50 2,00 22x22 @ M4 2,2 0,12
020TNNN.XX.XX.S_C0O10NW_CO010NW_015 015 co10 CO10NW 17,10 165 13,80 2500 75 103,20 2700 200 37x33 M5 &3 0,26
0201TNNN.XX.XX.S_C015NW_C015NW_015 015 €015 CO15NW 21,30 21 17,08 2500 58 103,20 2700 2,00 37x33 M5 4,0 0,26
0201NNN.XX.XX.S_C020NW_C020NW_020 020 €020 CO20NW = 26,70 @ 2,11 22,48 2500 74 114,40 38,00 2,00 45x40 M6 12,0 0,40
0201NNN.XX.XX.S_C025NW_C025NW_025 025 C025 C025NW 33,40 2,77 2786 2500 87 12420 40,00 2,00 54x46 M8 16,6 0,65
020TNNN.XX.XX.S_C032NW_C032NW_032 032 €032 C032NW 42,20 2,77 @ 36,66 30,00 10,0 14750 48,00 2,00 67x60 M8 30,5 1,00
020TNNN.XX.XX.S_C040NW_C040NW_040 040 €040 CO40NW 48,30 2,77 = 42,776 30,00 9,0 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 34,2 1,70
020TNNN.XX.XX.S_C050NW_C050NW_050 050 €050 CO50NW 60,30 2,77 54,76 30,00 95 17700 69,00 2,00 82x78  M12 55,7 2,80
EN-10357 S-B (DIN 11850 R-1)
0201TNNN.XX.XX.S_E010NW_E010NW_010 010 E010 EOTONW = 12,00 1,00 10,00 20,00 33 76,20 1650 2,00 22x22 M4 21 0,12
0201TNNN.XX.XX.S_E015NW_E015NW_015 015 E015 EO15NW 18,00 = 1,00 16,00 2500 6,4 103,20 2700 200 37x33 M5 37 0,26
0201NNN.XX.XX.S_E020NW_E020NW_015 015 E020 EOT5NW 22,00 1,00 20,00 2500 4,4 10320 2700 200 37x33 M5 4,6 0,26
020TNNN.XX.XX.S_E025NW_E025NW_020 020 E025 EOT5NW 28,00 1,00 26,00 2500 57 11440 3800 200 45x40 M6 13,8 0,40
0201TNNN.XX.XX.S_E025NW_E025NW_025 025 E025 EOT5NW 28,00 1,00 26,00 2500 9,7 12420 40,00 200 54x46 M8 15,9 0,65
0201TNNN.XX.XX.S_E032NW_E032NW_032 032 E032 EOT5NW 34,00 1,00 32,00 30,00 123 14750 4800 2,00 67x60 M8 26,1 1,00
0201TNNN.XX.XX.S_E040NW_E040NW_040 040 E040 EOT5NW 40,00 1,00 3800 30,00 114 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 31,8 1,70
0201TNNN.XX.XX.S_E050NW_E050NW_050 050 E050 EOT5NW 52,00 1,00 50,00 30,00 11,9 17700 69,00 2,00 82x78 M12 53,2 2,80

Remarque : les corps utilisés comme pieces de rechange / composants portent le code D.B. a I'avant.
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INDUSTRIE

Corps avec embout a souder

S01LS B . S02LS
«
9z 5 z v
g _ g H g -
Ve
L %
DS Tuyau S01/ S02 S01/ S02 L T H AxB M Kvs Poids
S01/S02 [m3/h] [kgl
d s di LS EX

EN-10357 S-B (DIN 11850 R-3)
0201NNN.XX.XX.S_F010NW_F010NW_010 010 Fo10 FOTONW 14,00 2,00 10,00 20,00 3,3 76,20 16,50 | 2,00 0 22x22 M4 21 0,12
0201NNN.XX.XX.S_F015NW_F015NW_015 015 FO15 FO15NW 20,00 2,00 16,00 25,00 64 103,20 2700 2,00 37x33 M5 37 0,26
0201NNN.XX.XX.S_F020NW_F020NW_015 015 F020 FO20NW 24,00 2,00 20,00 25,00 4,4 @ 103,20 : 27,00 1 2,00 37x33 M5 4,6 0,26
020TNNN.XX.XX.S_F025NW_F025NW_020 020 F025 FO25NW 30,00 2,00 26,00 2500 57 11440 3800 200 45x40 M6 13,8 0,40
0201NNN.XX.XX.S_F025NW_F025NW_025 025 F025 FO25NW 30,00 2,00 26,00 25,00 9,7 | 124,20 | 40,00 : 2,00 54x46 M8 15,9 0,65
0201NNN.XX.XX.S_F032NW_F032NW_032 032 F032 FO32NW 36,00 2,00 32,00 30,00 12,3 147550 | 48,00 : 2,00 67x60 M8 26,1 1,00
0201NNN.XX.XX.S_F040NW_F040NW_040 040 F040 FO40NW 42,00 2,00 38,00 30,00 11,4 159,00 @ 56,00 2,00 70x65 @ M10 31.8 1,70
0201NNN.XX.XX.S_FO50NW_F050NW_050 050 FO50 FOS0NW 54,00 2,00 50,00 30,00 11,9 177,00 @ 69,00 2,00 82x78 @ M12 53,2 2,80
Tube laitier
0201NNN.XX.XX.S_GO015NW_GO015NW_015 015 G015 GOT5NW 18,00 1,50 15,00 25,00 6,9 103,20 @ 27,00 2,00 37x33 M5 35 0,26
0201NNN.XX.XX.S_G020NW_G020NW_015 015 G020 GO20NW = 22,00 1,50 19,00 25,00 4,9 103,20 @ 2700 2,00 37x33 M5 4,4 0,26
0201NNN.XX.XX.S_G025NW_G025NW_020 020 G025 GO025NW 28,00 1,50 25,00 25,00 6,2 114,40 @ 38,00 2,00 45x40 M6 13.3 0,40
020TNNN.XX.XX.S_G025NW_G025NW_025 025 G025 GO25NW 28,00 1,50 25,00 2500 10,2 124,20 4000 200 54x46 M8 15,5 0,65
0201NNN.XX.XX.S_G032NW_G032NW_032 032 G032 GO032NW = 34,00 1,50 31,00 30,00 12,8 14750 @ 48,00 2,00 67x60 M8 25,2 1,00
0201NNN.XX.XX.S_GO40NW_G040NW_040 040 G040 GO40NW = 40,00 1,50 37,00 30,00 11,9 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 31,2 1,70
020TNNN.XX.XX.S_GO50NW_G050NW_050 050 G050 GO50NW 52,00 1,50 49,00 30,00 124 17700 69,00 2,00 82x78 M12 52,6 2,80
JIS-G 3459
020TNNN.XX.XX.S_J0O0OSBNW_J0O08NW_010 010 Joos JOOBNW 13,80 1,65 1050 20,00 30 7620 16,50 2,00 22x22 M4 2,2 012
0201NNN.XX.XX.S_JO10NW_JO10NW_015 015 Jo10 JOTONW 17,30 1,65 14,00 2500 74 103,20 2700 2,00 37x33 M5 3,3 0,26
020TNNN.XX.XX.S_J015NW_J015NW_015 015 Jo15 JO15NW 21,70 210 1750 25,00 56 @ 103,20 2700 200 37x33 M5 41 0,26
0201NNN.XX.XX.S_J020NW_J020NW_020 020 Jo20 JO20NW 27,20 2,10 23,00 2500 72 @ 114,40 @ 38,00 2,00 45x40 M6 12,3 0,40
0201NNN.XX.XX.S_J025NW_J025NW_025 025 J025 JO25NW 34,00 2,80 28,40 2500 85 @ 12420 40,00 2,00 54x46 @ M8 16,8 0,65
0201NNN.XX.XX.S_J032NW_J032NW_032 032 J032 JO32NW 42,70 2,80 3710 30,00 9,8 14750 @ 48,00 2,00 67x60 M8 30,9 1,00
0201NNN.XX.XX.S_J040NW_J040NW_040 040 J040 JO40NW = 48,60 2,80 43,00 30,00 89 @ 159,00 56,00 2,00 70x65 @ M10 34,3 1,70
0201NNN.XX.XX.S_J050NW_J050NW_050 050 J050 JO50NW 60,50 2,80 54,90 30,00 94 17700 69,00 2,00 82x78 M12 55,8 2,80
JIS-G 3447
0201NNN.XX.XX.S_K025NW_K025NW_025 025 K025 K025NW 25,40 1,20 23,00 2500 11,2 12420 40,00 2,00 54x46 M8 14,8 0,65
0201TNNN.XX.XX.S_K040NW_K040NW_040 040 K040 KO40NW 38,10 1,20 35,70 30,00 12,6 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 30,6 1,70
0201NNN.XX.XX.S_K050NW_K050NW_050 050 K050 KO50NW 50,80 150 4780 30,00 13,0 177,00 69,00 2,00 82x78 M12 52,0 2,80

Remarque : les corps utilisés comme pieces de rechange / composants portent le code D.B. a I'avant.
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INDUSTRIE

Corps a raccord clamp

S01LS B S02Ls

9 g b 2 ks 5|
g \‘ g g — 8-
>
DS Tuyau S01/ S02 S01/ S02 L T H AxB M Kvs Poids
S01/S02 [m3/h] [kgl
d s di LS EX

ASME-BPE/DIN-11866 R-C
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_010 010 A008 AO0BNA 25,00 10,22 4,56 13,65 6,0 63,50 16,50 2,00 22x22 @ M4 0,8 012
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_010 010 A010 A010NA 25,00 8,62 7,75 13,65 4.4 63,50 16,50 2,00 22x22 M4 1.6 0,12
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_010 010 A015 AO015NA 25,00 7,80 9,40 13,65 3.6 63,50 16,50 2,00 22x22 @ M4 2,0 012
0201TNNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_015 015 A020 A020NA 25,00 4,62 15,75 2420 65 101,60 2700 200 37x33 M5 37 0,26
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_020 020 A020 A020NA 25,00 4,62 15,75 18,60 10,8 @ 101,60 38,00 2,00 45x40 @ M6 8.6 0,40
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_AO008NA_020 020 A025 AD025NA 50,50 14,20 2210 2495 76 11430 38,00 2,00 45x40 @ M6 11,8 0,40
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_025 025 A025 A025NA 50,50 14,20 2210 20,05 11,6 11430 40,00 2,00 54x46 @ M8 14,4 0,65
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_AO008NA_032 032 A040 AO040NA 50,50 7,85 34,80 2610 109 139,70 48,00 2,00 67x60 @ M8 28,8 1,00
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_040 040 A040 A040NA 50,50 7,85 3480 20,35 13,0 139,70 56,00 200 70x65 MI10 30,1 1,70
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_AO008NA_040 040 A050 AO050NA 64,00 8,25 4750 29,90 6,7 158,80 ' 56,00 2,00 70x65 | M10 36,7 1,70
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_050 050 A050 AO050NA 64,00 8,25 4750 20,90 131 158,80 69,00 2,00 82x78 M12 51,9 2,80
0201NNN.XX.XX.S_A008NA_A008NA_050 050 A065 ADB5NA 77,50 8,65 60,20 38,40 68 19380 69,00 200 82x78 @ M12 58,6 2,80
DIN-11866 R-A (11850 R-2)
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DO06ND_010 010 D006 DOOBND 25,00 9,50 6,00 1365 53 6350 @ 16,50 2,00 22x22 M4 11 012
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DOO6ND_010 010 D008 DO0BND 25,00 8,50 8,00 13,65 4.3 63,50 16,50 2,00 22x22 @ M4 1,6 012
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DOO6ND_010 010 D010 DO10ND 34,00 12,00 @ 10,00 13,65 3,3 63,50 16,50 2,00 22x22 @ M4 2.1 012
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DOO6ND_015 015 D015 DO15ND 34,00 9,00 16,00 2740 6,4 108,00 2700 2,00 37x33 M5 3.7 0,26
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DO006ND_020 020 D020 DO020ND 34,00 7,00 20,00 26,30 87 117,00 38,00 2,00 45x40 @ M6 10,8 0,40
0201NNN.XX.XX.S_D00O6ND_D00O6ND_020 020 D025 D025ND 50,50 12,75 25,00 26,30 57 117,00 38,00 2,00 45x40 @ M6 13.3 0,40
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DO006ND_025 025 D025 D025ND 50,60 12,75 @ 25,00 26,40 9,7 12700 40,00 : 2,00 54x46 @ M8 15,5 0,65
0201NNN.XX.XX.S_D0O0O6ND_DO00O6ND_025 025 D032 D032ND 50,50 9,25 32,00 26,40 6,7 12700 40,00 2,00 54x46 M8 18,2 0,65
0201NNN.XX.XX.S_DO0O6ND_DOO6ND_032 032 D032 D032ND 50,50 9,25 32,00 29,25 12,3 146,00 48,00 :6 2,00 67x60 : M8 26,1 1,00
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DO0O6ND_032 032 D040 D040ND 50,50 6,25 38,00 29,25 93 146,00 48,00 2,00 67x60 @ M8 31.8 1,00
0201NNN.XX.XX.S_DO0O6ND_DOO6ND_040 040 D040 DO40OND 50,50 6,25 38,00 30,00 11,4 159,00 56,00 2,00 70x65 MI10 31.8 1,70
0201NNN.XX.XX.S_D006ND_DO06ND_040 040 D050 DO50ND 64,00 7,00 50,00 30,00 54 159,00 56,00 200 70x65 M10 379 1,70
0201NNN.XX.XX.S_DO0O6ND_DOO6ND_050 050 D050 DO50ND 64,00 7,00 50,00 36,50 11,9 190,00 69,00 2,00 82x78 @ M12 53,2 2,80
0201NNN.XX.XX.S_DO0O6ND_DOO6ND_050 050 D065 DO65ND 91,00 13,00 6500 3650 39 190,00 6900 2,00 82x78 M12 61,1 2,80

Remarque : les corps utilisés comme piéces de rechange / composants portent le code D.B. & I'avant.
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INDUSTRIE

Corps a raccord clamp

S01LS B S02Ls

@501 di
© 502 di
T

A
T@M F

DS Tuyau S01/ S02 S01/ S02 L T H AxB M Kvs Poids
S01/S02 [m3/h] [kgl
d s di LS EX

1SO-1127 / DIN 11866 R-B
0201TNNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_010 010 1008 1008NA 25,00 735 10,30 13,65 31 63,50 16,50 2,00 22x22 @ M4 2,2 012
0201TNNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_015 015 1010 1010NA 25,00 550 14,00 2740 74 108,00 2700 200 37x33 @ M5 83 0,26
0201TNNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_015 015 1015 I015NA 50,50 16,20 18,10 27,40 53 108,00 2700 2,00 37x33 M5 4,2 0,26
0201TNNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_020 020 1020 1020NA 50,50 13,40 23,70 26,30 6,8 11700 38,00 2,00 45x40 @ M6 12,6 0,40
0201TNNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_025 025 1025 1025NA 50,50 10,40 29,70 26,40 7,8 12700 40,00 2,00 54x46 @ M8 17,3 0,65
0201TNNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_032 032 1032 1032NA 64,00 12,80 38,40 29,25 91 @ 146,00 48,00 200 67x60 @ M8 32,2 1,00
0201NNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_040 040 1040 1040NA 64,00 9,85 4430 30,00 83 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 35,0 1,70
0201NNN.XX.XX.S_I008NA_I008NA_050 050 1050 1050NA 7750 10,60 56,30 36,50 87 190,00 69,00 2,00 82x78 M12 56,5 2,80
SMS-3008
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_020 020 S025 S025NA 50,50 13,95 22,60 26,30 74 11700 38,00 2,00 45x40 @ M6 121 0,40
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_025 025 S025 S025NA 50,50 13,95 22,60 26,40 11,4 12700 40,00 2,00 54x46 @ M8 14,6 0,65
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_025 025 S032 S032NA 50,50 9,60 31,30 26,40 70 12700 40,00 2,00 54x46 @ M8 17,9 0,65
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_032 032 S032 S032NA 50,50 9,60 31,30 29,25 12,7 146,00 48,00 2,00 67x60 @ M8 25,4 1,00
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_032 032 S040 S040NA 50,50 745 3560 29,25 105 146,00 48,00 200 67x60 @ M8 29,5 1,00
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_040 040 S040 S040NA 50,50 745 3560 30,00 12,6 159,00 @ 56,00 2,00 70x65 @ M10 30,5 1,70
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_040 040 S050 SO050NA 64,00 770 48,60 30,00 6,1 159,00 56,00 2,00 70x65 M10 37,2 1,70
0201NNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_050 050 S050 SO050NA 64,00 770 48,60 36,50 12,6 190,00 69,00 2,00 82x78 M12 52,4 2,80
0201TNNN.XX.XX.S_S025NA_S025NA_050 050 S065 S065NA 7750 860 60,30 3650 6,7 190,00 69,00 2,00 82x78 M12 58,6 2,80

Remarque : les corps utilisés comme pieces de rechange / composants portent le code D.B. a I'avant.
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INDUSTRIE

MEMBRANE D’ARRET

m TAILLES DE MEMBRANE DISPONIBLES

DS | 010 015 020 025 032 040 050

m MATERIAU DE LA MEMBRANE

Materiau de la membrane Code
EPDM FDA + USP Class 6 Température de stérilisation 140°C / 180 min’ .E1
PTFE / EPDM FDA + USP Class 6 Température de stérilisation 150°C’ .FE
PTFE / EPDM deux parties FDA + USP Class 6 Température de stérilisation 160°C’ .SE

1Température de stérilisation valable pour vapeur saturée ou eau surchauffée.

.E1 = EPDM .FE = PTFE / EPDM .SE = PTFE / EPDM deux parties
DS 010 - DS 050 DS 010 - DS 050 DS 015 - DS 050
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INDUSTRIE

ACTIONNEUR MANUEL

Actionneur Code
Actionneur manuel, version standard .MNN
Actionneur manuel, version standard avec volant en acier inoxydable .MSN
Actionneur manuel, version standard avec volant lisse en acier inoxydable .MSH
Actionneur a volant avec entretoise, sans support d'écrou, volant lisse en acier inoxydable .HSH
Actionneur a volant avec entretoise, sans support d'écrou, volant en acier inoxydable .HSN

Température ambiante : -10 °C a 60 °C et pression du systéme jusqu'a 10 bars.
Autoclavable jusqu'a 121 °C.

Série 40000 m DIMENSIONS DE LA COMMANDE MANUELLE

DM
DMH
= A

S

+
T

T

a
M DS1

Code de Taille de la Poids

A B DS1 DSs2 DM DP PH PH2 MH ST C1 C2 M

reference membrane DS [kgl

Commande manuelle . MNN

010-.MNN-01 010 365 365 220 220 395 380 777 656 561 45 193 597 M4 0,16
015-.MNN-01 015 556 536 370 330 600 560 900 779 687 70 229 729 M5 0.5
020-.MNN-01 020 69,2 642 450 400 780 660 994 874 828 90 279 824 M6 0,95
025-.MNN-01 025 81,2 752 540 460 900 760 1098 977 950 110 293 872 M8 0,95
032-.MNN-01 032 96,2 897 670 600 1000 920 1201 1081 1037 13,0 329 976 M8 1.7
040-.MNN-01 040 1098 998 700 650 1180 1070 1339 1218 1194 16,0 374 111,3 MI10 2,26
050-.MNN-01 050 1304 116,4 820 78,0 1480 1220 1585 146,4 1296 220 483 1359 MI12 3,74

Commande manuelle .MSN

010-.MSN-01 010 365 365 220 220 395 380 777 656 561 45 193 597 M4 0,16
015-.MSN-01 015 556 536 370 330 600 560 900 779 687 70 229 728 M5 0,5
020-.MSN-01 020 69,2 642 450 400 780 660 994 874 828 90 279 824 M6 0,95
025-.MSN-01 025 81,2 752 540 460 900 760 1098 977 950 110 293 872 M8 0,95
032-.MSN-01 032 96,2 897 670 600 1000 920 1201 1081 1037 13,0 329 976 M8 1,7
040-.MSN-01 040 1098 998 700 650 1180 1070 1339 1218 1194 16,0 374 111,3 MI10 2,26
050-.MSN-01 050 1304 116,4 820 78,0 1480 1220 1585 1464 1296 220 483 1358 MI12 3,74

Commande manuelle .MSH

010-.MSH-01 010 365 365 220 220 287 380 777 656 561 45 193 597 M4 0,16

015-.MSH-01 015 556 536 370 330 377 560 900 779 687 70 229 728 M5 0,5
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INDUSTRIE

DM
DMH
— A
o
>
+
T
=
= ﬁ I j = g) ©
EF
M DS1
Code de Taille de la Poids

A B DS1 DS2 DM DP PH PH2 MH ST C1 C2 M

reference membrane DS [kgl

Commande manuelle .HSH

010-.HSH-01 010 365 365 220 220 287 380 777 656 561 45 193 597 M4 0,16

015-.HSH-01 015 556 536 370 330 377 560 900 779 687 70 229 729 M5 0.5

Commande manuelle . HSN

010-.HSN-01 010 365 365 220 220 395 380 777 656 561 45 193 597 M4 0,16
015-.HSN-01 015 556 536 370 330 600 560 900 779 687 70 229 729 M5 0,5
020-.HSN-01 020 69,2 642 450 400 780 660 994 874 828 90 279 824 M6 0,95
025-.HSN-01 025 812 752 540 460 900 760 1098 977 950 11,0 293 872 M8 0,95
032-.HSN-01 032 96,2 897 670 60,0 1000 920 1201 1081 1037 130 329 976 M8 1,7
040-.HSN-01 040 1098 998 700 650 1180 1070 1339 1218 1194 16,0 374 111,3 MI10 2,26
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INDUSTRIE

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

Actionneur Code
Actionneur pneumatique NF (ressort de fermeture) | PS 10 bar Pst 4,5 bar -7 bar .CNN
Actionneur pneumatique NO (ressort d'ouverture) | PS 10 bar Pst 4,5 bar -6 bar .ONN
Actionneur pneumatique NF version compacte (ressort de fermeture) | PS 6 bar Pst 5,5 bar -7 bar .RNN

Fluide de commande des actionneurs pneumatiques : gaz neutres tels que |'air comprimé a 4,5 bars ou 5,5 bars a une température maximale de 60 °C.
Température ambiante de -10 °C a 60 °C et pression du systéme jusqu'a 10 bars.

Série 40000 m DIMENSIONS DE L'ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

DP

ST

f | 2
-
b ZE| & AIJ'I\
T S
o
A 1Te3)-
& s 5
—
M DS1
Code de Taille de la Raccorde- Poids Volume
v membrane Options A B DS1 DS2 DP PH PH2 ST M  ment d'air de d'air
reference [kgl
DS commande [em?]

Actionnement pneumatique CNN

Limiteur de course, réglage du joint,
010-.CNN-01 010 indicateur EI.Po., controleur, boitierde | 36,5 36,5 22,0 22,0 48,0 772 65,1 4,5 M4 M5 0,5 14
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
015-.CNN-01 015 indicateur EL.Po., controleur, boitierde 55,6 53,6 37.0 33,0 66,0 90,5 78,5 7.0 M5 M5 0.9 38
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
020-.CNN-01 020 indicateur EL.Po., contréleur, boitierde 69,2 64,2 45,0 40,0 76,0 100,2 882 9.0 M6 M5 1.4 58
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,

025-.CNN-01 025 indicateur El.Po., controleur, boitier de 81,2 75,2 54,0 46,0 92,0 115,5 | 103,4 11,0 M8 G1/8 2,3 93

commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
032-.CNN-01 032 indicateur EL.Po., controleur, boitierde 96,2 89,7 67,0 60,0 1070 @ 1274 1153 13,0 M8 G1/8 3,3 153

commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
040-.CNN-01 040 indicateur EI.Po., contréleur, boitierde | 109,8 99,8 70,0 65,0 122,0 1443 1322 16,0 M10 G1/8 4,7 222

commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,

050-.CNN-01 050 indicateur EI.Po., controleur, boitier de 130,4 116,4 82,0 78,0 148,0 163,6 151,5 22,0 M12 G1/8 73 416

commutation combiné

Actionnement pneumatique ONN

Limiteur de course, réglage du joint,
010-.0NN-01 010 indicateur EI.Po., controleur, boitier de 36,5 36,5 22,0 22,0 38,0 777 65,6 45 M4 M5 0,3 9
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
015-.0NN-01 015 indicateur El.Po., contrdleur, boitier de 55,6 53,6 37,0 33.0 56,0 90,0 77,9 7,0 M5 M5 0,6 40
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
020-.0NN-01 020 indicateur EI.Po., controleur, boitier de 69,2 64,2 45,0 40,0 66,0 99,4 87,4 9,0 M6 M5 0,9 70
commutation combing
Limiteur de course, réglage du joint,
025-.0NN-01 025 indicateur EI.Po., controleur, boftier de 81,2 75,2 54,0 46,0 76,0 109,8 97,7 11,0 M8 M5 1,3 95
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
032-.0NN-01 032 indicateur El.Po., controleur, boitierde 96,2 89,7 67,0 60,0 92,0 1201 1081 13,0 M8 G1/8 2,0 152
commutation combing
Limiteur de course, réglage du joint,
040-.0NN-01 040 indicateur EL.Po., controleur, boitierde ~ 109,8 = 99,8 70,0 65,0 1070 1339 121.8 16,0 M10 G1/8 27 247

commutation combiné

Limiteur de course, réglage du joint,
050-.0NN-01 050 indicateur EL.Po., controleur, boitierde ~ 130,4 = 116,4 = 82,0 78.0 122,0 1585 146,4 22,0 M12 G1/8 4,2 487

commutation combiné
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DP

ST

A
7 T /CJ:!\
F F
5 (083 j -
© P
——
M DS1
Code d Taille de la Raccorde- Poid Volume
G D membrane Options A B DS1 DS2 DP PH PH2 ST M mentdairde o1cs d'air
reference [kgl 3
DS commande [em?]
Actionnement pneumatique RNN
Limiteur de course, réglage du joint,
010-.RNN-01 010 indicateur EI.Po., contréleur, boitier de 36,5 36,5 22,0 22,0 38,0 7177 65,6 4,5 M4 M5 0,4 7
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
015-.RNN-01 015 indicateur El.Po., contrdleur, boitier de 55,6 53,6 37,0 33,0 56,0 90,0 77,9 7,0 M5 M5 0,8 26
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
020-.RNN-01 020 indicateur EI.Po., contréleur, boitier de 69,2 64,2 45,0 40,0 66,0 99,4 87,4 9,0 M6 M5 11 42
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
025-.RNN-01 025 indicateur EL.Po., controleur, boitierde 81,2 75,2 54,0 46,0 76,0 @ 109,8 97,7 11,0 M8 G1/8 1,6 65
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
032-.RNN-01 032 indicateur EI.Po., contréleur, boftier de 96,2 89,7 67,0 60,0 92,0 1201 1081 13,0 M8 G1/8 2,5 104
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
040-.RNN-01 040 indicateur EL.Po., controleur, boitierde ~ 109,8 99,8 70,0 650 1070 1339 1218 16,0 M10 G1/8 3,6 173
commutation combiné
Limiteur de course, réglage du joint,
050-.RNN-01 050 indicateur El.Po., controleur, boitierde ~ 130,4  116,4 82,0 78,0 1220 1585 1464 22,0 M12 G1/8 54 283
commutation combiné
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INDUSTRIE

EXEMPLE DE CODE DE REFERENCE

D.VO201INNN.3L.8N.S _ AO015NW _ A015NW _ 010.E1.MNN

SERIE 40000
Corps du boitier
D Groupe de produits
A Vanne compléete
02 Raccordements
01 Fonctions de la vanne
NNN Variante / Version de la vanne
3L Matériau
.8N Surface
.S Produit semi-fini

Embouts S01

A Norme de tuyauterie

015 Diametre nominal

N Longueur de raccordement
w Raccordement

Embouts S02

A Norme de tuyauterie

015 Diametre nominal

N Longueur de raccordement
w Raccordement

Actionneur et membrane

010 Taille de la membrane
.E1 Matériau de la membrane
.MNN Actionneur
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INDUSTRIE

Groupe de c Nombre de Nombre de q Materiau / materiau  Finition de surface  Procéde de fabrication /
" omposant A Variante N S
produits raccordements fonctions de vanne du corps de vanne du corps de vanne produit semi-fini
D v 02 01 NNN 3L 8N .S
D v 02 01 NNN 3L .8E S
D v 02 01 NNN 3L 4N .S
D v 02 01 NNN 3L 4E S
D v 02 01 NNN
D v 02 01 NNN
Série 40000 m CHOIX INDIVIDUEL | CORPS DE VANNE / RACCORDEMENT
Embouts Norme de tuyauterie Diametre nominal Longueur Raccordement
S01 A 015 N w
S02 .E 020 S D
Série 40000 m CHOIX INDIVIDUEL | MEMBRANES & ACTIONNEURS
DS Taille de la membrane Materiau de la membrane Type d’actionneur
010 E1 .CNN
020 .FE .MNN

m OPTIONS

Marquage sur demande

oo
oo

m VERIFICATIONS

o o R Attestation d'usine — protocole de mesure de surface
31 Certificat d'inspection m C241 Py Sa—"_ D
- e - . Attestation d'usine — protocole de mesure de surface
2.2 Certificat d'usine — essai de pression ) C28-2 e nde )
i — s Attestation d'usine — protocole de mesure de surface
2.2 Certificat d'usine — rugosité de surface (Ra) D €24-3 | “iomande D
21 Attestation d'usine / Déclaration de conformite ) C25-1  Attestation d'usine —traitement de surface sur demande )
C05-1 Déclaration de conformité FDA m D
C05-2 Déclaration de conformité USP Classe VI m D
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INDUSTRIE

FICHE TECHNIQUE

Projet GOE : Reference GOE :
Date :

Client / Prospect Interlocuteur Projet / Commande Remarque

Specifications de la vanne

Pression Temp- Temp- Temp- Vide Utilisation
de service Max stérilisation Min avec vapeur

Groupe de produits 40000 D Vanne a membrane PS [bar] Pst[bar] | Tmax [C] Tst [C] Tmin [C] [%] [%]

Date de livraison Fluides

[J vanne tout ourien  [J Vanne de régulation
Réeference de commande | D.VO201NNN

Produit AY Vanne D.VO201NNN
Nombre d'embouts 02 Vo1

Nombre de fonctions de

vanne o

) . Vo1
Variante 1 N Vanne 2 voies

Variante 2 N Standard
Variante 3 N Standard S01 S02

so02
501

Matériau du corps

Surface intérieure
(en contact avec le fluide)

\BOO
Produit semi-fini [0201NNN]

Raccordements

So01 | S02
Norme de tuyauterie
DN |
Longueur de la tubulure |
Raccordement

Code de raccordement

Fonctions de la vanne

Vo1
Taille de la membrane
Matériau d'étanchéité
Actionneur
Actionneur_Option1
Actionneur_Option2

Code de fonction
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