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DIN 7080
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Nos verres sont fabriqués en deux versions standard 

différentes :  

- Forme ronde selon DIN 7080  

- Forme allongée selon DIN 7081

Les versions selon DIN 7081 (allongés) existent en 

deux variantes : réflex ou transparent.  

Les verres réfléchissants permettent une lecture 
simple et sûre, même à grande distance.  

Les voyants allongés transparents sont utilisés dans 

des environnements où les exigences sont particuliè-

rement élevées.  

Dimensions d1 x s 

(mm)

Dimensions d2 x s 

(mm)

Pression en Bar 

45 x 10 32 40

45 x 12 32 50

50 x 10 35 25

50 x 12 35 40

60 x 10 45 16

60 x 12 45 25

60 x 15 45 40

63 x 10 48 16

63 x 12 48 25

63 x 15 48 40

80 x 12 65 16

80 x 15 65 25

80 x 20 65 40

100 x 15 80 16

100 x 20 80 25

100 x 25 80 40

125 x 15 100 10

125 x 20 100 16

125 x 25 100 25

135 x 25 110 25

150 x 20 125 10

150 x 25 125 16

150 x 30 150 25

175 x 20 150 10

175 x 25 150 16

175 x 30 150 25

200 x 20 175 8

200 x 25 175 10

200 x 30 175 16

250 x 25 225 8

250 x 30 225 10



MODÈLES DE VERRES
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Types de verre et de matériaux transparents

Verre Float (Verre Calco-sodique)
- Épaisseurs : de 2 à 25 mm  
- À partir de 3 mm, également trempé thermiquement (ESG)  
- Température d’utilisation jusqu’à 250 °C
- Résistance aux chocs thermiques jusqu’à 250 K
- Disponible en verre blanc anti-reflet et en verre float antireflet  

Verre Borosilicaté (Boro-Float™)
- Épaisseurs : de 1,75 à 60 mm  
- À partir de 3,3 mm, également trempé thermiquement (ESG)  
- Température d’utilisation jusqu’à 450 °C
- Résistance aux chocs thermiques jusqu’à 370 K
- Excellente résistance chimique aux acides et aux bases  

Verre Coulé (Verre Ornemental)
- Épaisseurs : 4, 6 et 8 mm, disponible en diverses textures  
- Disponible également en version trempée thermiquement (ESG)  
- Température d’utilisation jusqu’à 250 °C 
- Résistance aux chocs thermiques jusqu’à 250 K

Vitrocéramique (ROBAX™)
- Épaisseurs : 3, 4 et 5 mm
- Température d’utilisation jusqu’à 700 °C 
- Résistance extrême aux variations de température  
- Peut être revêtu de SiO2 pour absorber les rayons UV  

Verre de Quartz  
- Épaisseurs jusqu’à 400 mm  
- Température d’utilisation jusqu’à 1.100 °C
- Disponible jusqu’à un diamètre maximal de 1’200 mm 
- Adapté aux applications nécessitant une haute transmission lumineuse, comme les lasers  

PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) 
- Plastique transparent avec une transmission lumineuse similaire à celle du verre  
- Température d’utilisation entre -20 °C et 80 °C
- Faible dilatation thermique : 70-80 x 10-⁶ µm/m°C (dans la plage de -30 °C à 30 °C)  
- Plus léger que le verre, rigide et résistant aux rayures  
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